GXR, GXV &ocosinendase (= calpeda

Ejecucion

Bomba sumergible monorodete de acero inoxidable al niquel-
cromo, con boca de impulsion vertical.

GXR: con rodete abierto.

GXV: con rodete tipo vortex.

Motor refrigerado por el agua bombeada con deslizamiento
entre la camisa del motor y la camisa externa.

Doble sello en el eje con camara de aceite intermedia.

Con interruptor de nivel (nivostato) para el arranque y paro
automatico.

Aplicaciones
GXR: - Para aguas limpias con cuerpos solidos hasta un diametro
de 10 mm.
- Para el vaciado de locales inundados o tanques.
- Para sacar el agua de pantanos, fosas, pozos para la
recogida de aguas pluviales. Para irrigacion.
GXV: - Para aguas limpias o ligeramente sucia con cuerpos
solidos hasta un diametro de 25 mm.
- Particularmente adecuada para liquidos con un elevado
contenido de cuerpos sélidos
Para uso en el exterior, el cable de alimentacion tiene que ser de
almenos 10 m, de acuerdo a EN 60335-2-41.

Limites de empleo
Temperatura del liquido hasta 50° C.
- Profundidad de inmersion méaxima: 5 m.
Nivel minimo de vaciado con interruptor de nivel 70 mm para
GXR 'y 130 mm para GXV.
Nivel minimo de vaciado manual 15 mm para GXR y 30 mm

Materiales para GXV.
Componentes Material Servicio continuo.
Cuerpo bomba Acero al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AlSI| 304)
Filtro de asp. Acero al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AlISI| 304) Motor
Rodete Acero al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AlISI 304) ) . .
Camisa motor Acero al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Motor a induccion 2 polos, 50 Hz (n = 2900 1/min).
Camisa bomba Acero al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304) GXR, GXV:  trifasico 230 V + 10%;
Asa transporte Polipropileno trifasico 400 V = 10%.
Eje Acero al Cr-Ni 1.4305 EN 10088 (AlSI 303) GXRM, GXVM: monofasico 230 V + 10%.
Sello mecanico Ceramica alumina/Carbon/NBR Con interruptor de nivel y protector térmico.
Aceite lubrif. sello Aceite blanco para uso alimentario farmacéutico Con condensador incorporado.

. B . Aislamiento clase F.
Otras ejecuciones bajo demanda Proteccion IP X8 (para inmersion continua).
- Otras tensiones. - Frecuencia 60 Hz. - Otro sello mecénico. - Longitud cable 10 m. Bobinado en seco con doble impregnacion resistente a la
- Con interruptor de nivel fixo (magnético). humedad.
- Motor preparado al funcionamiento con convertidor de frecuencia. Ejecucion segin EN 60335-2-41.
Curvas Caracteristicas n~ 2900 1/min
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GXR, GXV

Prestaciones n = 2900 1/min

Bomba sumergible
de acero inoxidable

(= calpeda

3~ 230V 400V 1~ 230V Condensador P4 P2 Qmslh 0 |12| 3 | 45| 6 |75 9 |102| 12 |13,2
A| A A | uf | Ve | kW | KW | HP | I/min| 0 | 20 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 170 | 200 | 220
GXR 9 1,6 | 0,9 | GXRM9 25| 8 |450| 0,5 [0,25|0,33 9 | 83| 7 6 | 48|36 |25|17
GXR 11 23| 1,3 | GXRM 11 3,5 |12,5|450| 0,7 0,37 05 | Hm | 11 |[10,4| 95 |85 |75 |65 |53 |42 |22
GXR 13 28 | 1,6 | GXRM13 45| 16 | 450 | 0,95|0,45| 0,6 12,7|11,7 10,7 9,7 | 85 | 73 | 63 | 52 |32 | 2
3~ 230V 400V 1~ 230V Condensador  p4 P2 Qm3/h 0 |12| 3 | 45| 6 |75 9 |102| 12 |13,2
A| A A | uf | Ve | kW | KW | HP | I/min| 0 | 20 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 170 | 200 | 220
GXV 25-6 16| 09| GXVM25-6 | 25| 8 |450| 0,5 (0,25|0,33 6 | 57|52|45|38| 3 | 22|15
GXV 25-8 23|13 | GXxvm25-8 |35 |125|450| 0,7 |0,37| 05 | Hm |82 |78 |72 |67 |61 |54 | 45|36 |22
GXV25-10 | 28| 1,6 | GXVM25-10 | 4,5 | 16 | 450 | 0,95|0,45| 0,6 10 | 95 (87| 8 | 73|65 |57 |49 |37 |26
P1 Maxima potencia absorbida. P2 Potencia nominal del motor. Densidad p = 1000 kg/m?. Viscosidad cinematica v = max 20 mm?/sec.
Tipo Cable de alimentacion Interruptor de nivel
bomba Material cable | Seccién | Longitud C?E!Ea;l(lﬁ) Material cable | Seccion
GXRM 9 ) 2 : ) 2
GXVM 25-6 HO5RN-F 3G0,75 mm 5m Si HO7RN-F 3G1 mm
GXRM 11, 13 ) . : ) 2
GXVM 25.8, 25-10 HO7RN-F 3G1 mm 5m Si HO7RN-F 3G1 mm
GXR 9 2 B}
GXV 25-6 HO5RN-F 4G0,75 mm 5m No No
GXR 11, 13 ) 2 }
GXV 25.8, 25-10 HO7RN-F 4G1 mm 5m No No
Dimensiones y pesos
a a
olg
O
Dimensiones (1) Dimensiones (1)
TIPO mm kg TIPO mm kg
fM a | GXR |GXRM fM a GXV |GXVM
GXR 9 - GXRM 9 265 | 230 5 5,2 GXV 25-6 - GXVM 25-6 | 302 |267 | 5,1 5,3
GXR 11 - GXRM 11 | 300 [265| 6,2 | 6,5 GXV 25-8 - GXVM 25-8 | 337 [302| 6,3 | 6,6
GXR 13 - GXRM 13 | 300 [265| 6,7 | 7,2 GXV 25-10 - GXVM 25-10 | 337 [302| 6,8 | 7,3

1) Con longitud de cable: 5 m 1) Con longitud de cable: 5 m
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GXR, GXV &ocosinendase (= calpeda

Ejemplo de instalacion

GXR GXV
G114
1SO 228
( Arranque
Arranque O
= — Q‘% T —
375
340 p
Paro - ™M aro fM
70 | —— < — 130 o
8 5 O 00
Q176 @176
min 350 x 350 min 350 x 350
Ejemplo con interruptor de nivel fixo (magnético)
MAX
= h fM
h | fM max
max = MIN
h DUO h
min @0 min
= Q176
min 250 x 250 min 250 x 250
TIPO mm TIPO mm
h h h h
fM | min | max fM | min | max
GXRM 9 GF | 265 | 100 | 190 GXVM 25-6 GFA | 302 | 70 | 150
GXRM 11 GF | 300 | 135 | 225 GXVM 25-8 GFA | 337 | 70 | 185
GXRM 13 GF | 300 | 135 | 225 GXVM 25-10 GFA | 337 | 70 | 185

219



GXR, GXV &ocesinondase (= calpeda

Caracteristicas constructivas

PATENTADO

Bo_ca de |mpu|3|on G11/4 vertlgal, dl!’lglda hamg arriba para Asa transporte in polipropileno,
la instalacion en pozos pequefios, sin la necesidad de una
curva sobre la bomba.

Facil inspeccion del
condensador.

Minimum dimension and high levels of
performance, for use in many different
applications, head up to 12,7 m and
flow rates up to 220 liters/min.

Eje de acero inoxidable.

F&cil ajuste del interruptor de
nivel: permite el ajuste de los
niveles de arranque y paro

de la bomba. Motor refrigerado por el agua

bombeada con deslizamiento
entre la camisa del motor y la
camisa externa.

Camisa de proteccion eje de
acero inoxidable ceramizado.

Camara de aceite.

Rejilla de aspiracion con una doble
fila de agujeros, para mayor seguridad
contra la obstrucciéon.

GXR: permite el paso de cuerpos
solidos hasta un diametro de 10 mm.

Rodete de acero inoxidable

Reijilla de aspiracion con una doble fila de agujeros, para Doble cierre sobre el eje, con camara de aceite intercalada
mayor seguridad contra la obstruccion. para una segura separacion del motor del agua, y para la
GXV: permite el paso de cuerpos sélidos hasta un diame- proteccién contra el funcionamiento accidental en seco.

tro de 25 mm
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Bomba sumergible
de acero inoxidable

Materiales

Componentes

Material

Cuerpo bomba
Filtro de asp.

Camisa motor
Camisa bomba

Acero al Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Asa transporte

Polipropileno

Acero al Cr-Ni 1.4305 EN 10088 (AISI 303)

Sello mecénico

Ceramica alimina/Carb6n/NBR

Aceite lubrif. sello

Aceite blanco para uso alimentario farmacéutico

Curvas Caracteristicas n = 2900 1/min

= calpeda

Ejecucion

Bomba sumergible monorodete de acero inoxidable al niquel-
cromo, con boca de impulsion vertical.

GXR: con rodete abierto.

Motor refrigerado por el agua bombeada con deslizamiento
entre la camisa del motor y la camisa externa.

Doble sello en el eje con camara de aceite intermedia.

Aplicaciones

Para aguas limpias con cuerpos solidos hasta un diametro de 12 mm.
Para el vaciado de locales inundados o tanques.

Para sacar el agua de pantanos, fosas, pozos para la
recogida de aguas pluviales. Para irrigacion.

Para uso en el exterior, el cable de alimentacion tiene que ser de
almenos 10 m, de acuerdo a EN 60335-2-41.

Limites de empleo

Temperatura del liquido hasta 40° C.

Profundidad de inmersion méaxima: 5 m.

Nivel minimo de vaciado con interruptor de nivel 70 mm.
Nivel minimo de vaciado manual 15 mm.

Servicio continuo.

Motor
Motor a induccién 2 polos, 50 Hz (n = 2900 1/min).

GQR: trifasico 230 V = 10%;

trifasico 400 V = 10%.

Cable: HO7RN-F, 4 G 1 mm?, longitud 10 m, sin clavija.
GQRM: monofasico 230 V = 10%.

Con interruptor de nivel y protector térmico.

Con condensador incorporado.

Cable: HO7RN-F, 3G1 mm?, (3G1,5 mm? para 1,1 kW, 3G2,5

mm? per 1,5 kW) longitud 10 m, con clavija CEI-UNEL 47166.
Aislamiento clase F.
Proteccion IP X8 (para inmersion continua).
Bobinado en seco con triple impregnacién resistente a la humedad.
Ejecucion segun: EN 60034-1;

EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Otras ejecuciones bajo demanda

- Otras tensiones. - Frecuencia 60 Hz.

- Otro sello mecénico. - Longitud cable 20 m.

- Con interruptor de nivel fixo (magnético).

- Bombas trifasicas con interruptor de flotador incorporado.

- Motor preparado al funcionamiento con convertidor de frecuencia.
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GXR 12 st = calpeda

Prestaciones n= 2900 1/min

3~ 230V 400V 1~ 230V Condensador P+ P2 QmS/h 0| 3|6 |9 |12|15|18 |21 |24 |27 |30
Al A A | pf | Ve | kW | kW | HP | I/minj O | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500
GXR 12-10 2,6 | 1,5 | GXRM 12-10 4 112,5/450(0,85|0,45| 0,6 93| 9 [83|75(63| 5 |33 - - - -
GXR 12-12 3,3 | 1,9 | GXRM 12-12 52| 16 |450| 1,1 {0,55|0,75 12 | 11,310,696 |85 |72 |56 |37 | - - -
GXR 12-14 3,8 |22 | GXRM 12-14 6 | 20 (450 1,3 [0,75| 1 Hm 13,5/ 13 |12,2|11,4|104| 9 |75 |56 |33 | - -
GXR 12-16 4,8 | 2,8 | GXRM 12-16 7,4 | 25 |450| 1,6 (09 | 1,2 15,5(14,7| 14 |13,2|122| 11 |94 |75 |54 |32 | -
GXR 12-18 5,8 | 3,3 | GXRM 12-18 95|30 |450| 2 [ 1,1 |15 17 (16,3/15,5/14,6/13,5(/12,3/10,8/ 9,2 | 7,3 |52 | 3
GXR 12-20 6,9 | 4 | GXRM 12-20 13| 35450 22|15 | 2 19,2|18,4/17,5/16,5|15,5|14,2|12,8|/11,2 9,3 | 7,2 | 4,7
P1 Maxima potencia absorbida. P2 Potencia nominal del motor. Densidad p = 1000 kg/m®. Viscosidad cinematica v = max 20 mm?/sec.

Dimensiones y pesos

g12

228

G11/2
1SO 228

80

TIPO mm kg (M)

M a GXR |GXRM
GXR 12-10 - GXRM 12-10 | 360 | 310 | 10,3 | 11,3
GXR 12-12-GXRM 12-12 | 375 | 325 | 11,6 | 12,5
GXR 12-14 - GXRM 12-14 | 400 | 350 13 14
GXR 12-16 - GXRM 12-16 | 400 | 350 | 13,6 | 14,6
GXR 12-18 - GXRM 12-18 | 420 | 370 | 14,4 | 15,9
GXR 12-20 - GXRM 12-20 | 450 | 400 16 | 17,5

1) Con longitud de cable: 10 m
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GXR 12 st = calpeda

Ejemplo de instalacion

G112
1ISO 228
mm
| Arranque TIPO
h | h
fM | min | max
GXR 12-10 - GXRM 12-10 360 | 175 | 435
h GXR 12-12 - GXRM 12-12 375 | 190 | 450
max GXR 12-14 - GXRM 12-14 400 | 215 | 475
Paro M GXR 12-16 - GXRM 12-16 400 | 215 | 475
h i GXR 12-18 - GXRM 12-18 420 | 235 | 495
min GXR 12-20 - GXRM 12-20 450 | 265 | 525
Q228
min 550 x 550
Ejemplo con interruptor de nivel fixo (magnético)
2875
mm
TIPO
h | h
fM a min | max
a h | IM GXRM 12-10 GF | 360 | 310 | 180 | 270
| Max GXRM 12-12GF | 375 | 325 | 195 | 285
min GXRM 12-14 GF | 400 | 350 | 220 | 310
GXRM 12-16 GF | 400 | 350 | 220 | 310
Q 228
min 350 x 350
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GXR 12  oceeimoniane = calpeda

Caracteristicas constructivas

PATENTADO

Asa transporte in polipropileno.

Boca de impulsion G1 1/2 vertical, dirigida hacia arriba para
la instalacion en pozos pequefos, sin la necesidad de una
curva sobre la bomba.

Facil inspeccion del conden-
sador.

Minimum dimension and high levels of
performance, for use in many different
applications, head up to 20 m and flow
rates up to 500 liters/min.

Eje de acero inoxidable.

Motor refrigerado por el agua
bombeada con deslizamiento
entre la camisa del motor y la
camisa externa.

Facil ajuste del interruptor de
nivel: permite el ajuste de los
niveles de arranque y paro de la
bomba.

Camara de aceite.

Rodete de acero inoxidable

Rejilla de aspiracion con una doble fila de agujeros, para Doble cierre sobre el eje, con camara de aceite intercalada
mayor seguridad contra la obstruccion permite el paso de para una segura separacion del motor del agua, y para la pro-
cuerpos solidos hasta un diametro de 12 mm teccion contra el funcionamiento accidental en seco.
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